Heizen und Kihlen
300 m MFL Heizrohr PE-RT / Alu / PE-RT 16 x 2,0 Druckfestes, nach DIN 4726

sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr

1x MFL Verteiler Edelstahl 1" Typ Durchflussmengenmesser kurz 8 Kreise (530
mm)
Heizkreisverteiler aus Edelstahl mit integrierten Uberwurfmuttern 1“

8x MFL Stellantrieb 4.0 230V
Kleine, kompakte Bauform, Wasserschutz nach Schutzart IP54.

: LJ L-I U Inklusive Adapter fiir alle MAINCOR-Verteiler. Uberwurfmutter M30 x 1,5 mm.
. - i Freies Kabelende mit Aderendhiilsen.
e G G Lange = 1 m, Stellantrieb stromlos geschlossen. Mit First-Open-Funktion.
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4x MFL Raumtemperaturregler Control 230V
Raumregelthermostat Heizen / Kuhlen fiir die Wandbefestigung inkl.
Temperaturanzeige

EEEEEEEEEE 16x MPR / MFL Klemmringverschraubung Plus 16 x 2,0 x 3/4"
= Klemmringverschraubung zum Anschluss von Verbundrohren an Verteiler und
Sy F T e e L e .
‘l,“'“"fm OO Ventile

. e
= IEEENEENEEE

b
—

e 30x MFL Press-Kupplung fiir Heizrohr PE-RT / Alu / PE-RT und PE-RT 16 x 16
: Kupplung bestehend aus Messing, verzinnt
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