(O MaINCOR

2. Rohrarten

2.1PE-RT 2.2 MSR -Mehrschichtverbundrohr
PE-RT/Alu/PE-RT
Das MAINCOR Mehrschichtverbundrohr PE-RT/Alu/PE-RT ist nach DIN 4726 durch eine einge-

bettete Aluminiumschicht sauerstoffdiffusionsdicht.Trotz seiner enormen Flexibilitat zeichnet
sich das Mehrschichtverbundrohr durch eine hohe Zéhigkeit sowie Ermidungsfestigkeit aus.

Das MAINCOR PE-RT Rohr ist in verschiedenen Ausfihrungen lieferbar.
Alle FuBbodenheizungsrohre von MAINCOR sind nach DIN 4726 sauerstoffdiffusionsdicht.
Gefertigt wird das PE-RT Rohr in der 5-Schicht-Technologie mit eingebetteter EVOH-Schicht.

Anwendungsgebiete

Flachenheizung [[] AuBenschicht aus PE-RT

Heizkérperanbindung [[] Haftvermittler
Betonkernaktivierung B EVOH-Schicht
Freiflachenbeheizung

Anwendungsgebiete

Flachenheizung
Heizkérperanbindung

Sonderanwendungen [ Haftvermittler Betonkernaktivierung
B inenrohr aus PE-RT Freiflachenbeheizung
Sonderanwendungen
Produkteigenschaften
Bezeichnung/Dim. 10x1,3 : 14x20 @ 16x15 @ 16x20 : 17x20 : 20x2,0 Produkteigenschaften
Farbe natura natura natura natura natura natura
Bezeichnung/Dim. 16 x 2,0
Max. Temperaturbelastung 90 °C 90 °C 90 °C 90 °C 90°C 90 °C
Farbe rot
Max. Dauertemperaturbelastung 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C
Max. Temperaturbelastung (Heizung) 95°C
Max. Betriebsdruck bei 70°C 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
A d " Druck Max. Dauertemperaturbelastung 70°C
nwendungsklasse/Drucl
[bar] (ISO 10508) Klasse 4/6 i Klasse 4/6 | Klasse 4/6 i Klasse 4/6 | Klasse 4/6 i Klasse 4/6 Max. Betriebsdruck bei 70°C 6 bar
Wasserinhalt 0,043 1/m : 0,079 !/m : 0,133 1/m : 0,113 1/m i 0,133 |/m : 0,201 I/m Anwendungsklasse /Druck [bar] (ISO 10508) Klasse 4/6
Biegeradius 5xd 5xd 87,5 mm 5xd 5xd 5xd Wasserinhalt 0,113 1/m
Oberflachenrauhigkeit 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm 40 nm Biegeradius 5xd
Oberflachenrauhigkeit 40 nm
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